
7. ワンルームの共用部が各室をつなぐ明快なゾーニング
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応接室
大講堂

多目的室
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控室

会議室
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( 小 )

回廊

町長室

様式 8　企画提案書　テーマ 1 庁舎建設及び周辺整備基本方針

主構造を S 造とした軽快なフレーム構造とする
ことで、自由な平面計画、工期短縮、軟弱地盤
への対応を可能にします。回廊部分は庁舎と複
合施設の間に Exp.J を設けつつ本体と緊結する
ことで、自由で開放的な木造回廊します。制震
間柱や制震ブレースによって大地震時にも損傷
することがないため、庁舎機能をしっかりと維
持することができます。

国際親善文化観光都市として軽
井沢町の美しい自然、奥深い歴
史を継承した地域環境を守り、
そしてより良くしていくために
施設の ZEB 化を目指し大きな
省エネ化を実現します。

災害発生直後から庁舎が
しっかり機能するように設
備関係を計画します。また、
災害時には施設全体が緊急
避難所として機能し、広場
及び回廊空間は炊き出し等
の物資の受取、供給の場と
して活用できます。

10. 災害時の防災拠点、災害時の業務継続性の確保
安定した合理的な構造、どこからも入りやすい、機械室を２階にまとめる、非常用発電機
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電源

通信

空調

水道

下水排水 通常利用

復旧

復旧

復旧

受水槽から
水源確保

浄化槽を継続利用

給水車で補給

重要エリアの運転継続

サーバー防災無線、UPS電源

非常用発電機運転 復旧

復旧期安定期展開期初動期災害発生

 避難時、防災拠点となる
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ワンルームの共用部が作る明快なゾーニング

合理的且つ安全な構造計画 環境に配置した省エネルギー設備計画 災害時の防災拠点、業務継続性の確保

機能的なサイン計画

充実したネット環境

ワンストップ窓口+ロビー空間との連動

軽井沢の気候に配慮した舗装

共用部、ロビー空間へは回
廊のどこからでもアクセス
できます。

EV

12. ワンストップ窓口+ロビー空間との連動
町民が立ち寄りやすく、自由に時間を過ごせる窓口+ロビー空間を計画します。
見通しのよい明確な空間構成がワンストップサービスを実現させます。
窓口部分を明確なセキュリティラインとすることで、町民にとっても分かりやすく、庁舎で働く人達にとっ
ても使いやすい空間となるよう計画します。

ハイ
カウンター

ワンストップ式窓口

ロビー

ロー
カウンター

仕切り
カウンター 相談ブース 相談室

気軽に相談

短時間

プライバシー　高

長時間

町民が立ち寄りやす
く、自由に時間を過ご
せる窓口 + ロビー空間
を計画します。見通し
のよい明確な空間構成
がワンストップサービ
スを実現させます。
明確なセキュリティラ
インによって、町民に
とっても分かりやす
く、庁舎で働く人達に
とっても使いやすい計
画とします。

外構の舗装には主に透水性の
ある舗装を使用し水はけをよ
くすることで、冬場は雪解け
水が路面に滞水することを防
ぎ、夏場は地表に残った雨水
の蒸発によをヒートアイラン
ド現象を抑制します。

無線 LANの充実を図ります。執務空間の
拡張はもちろん、どこでも PC を使った
業務ができるので、リモートワークなど
町民の働き方の変化を支援します。

20. 環境に配慮した舗装、積雪への対応
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス
トテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ
スト

浸透

ヒートアイラン現象
を抑制する

排水設備の負荷軽減

共用部をワンルームとする
ことで、各室が視認しやすい
ゾーニング計画を作ります。

ユニバーサルデザインとなる機能的なサ
イン計画を実施いたします。

11. 省エネルギー、効率的な設備計画
自然通風、自然換気、自然採光
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス
トテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ

太陽光パネルを蓄電池と併用により電力の自給自足
ピークカットによる節電を図る

小屋裏の断熱層として充実した広さと、空調、
換気ダクト、及び照明器具の配管配置スペース
としてメンテナンス容易な空間

エコボイドによる煙突効果で自然通風・自然採光
夏期はナイトバージを促す

「ゼロカーボンシティ」実現へ向けて
太陽光

庇による日射遮蔽で熱負荷の抑制

凍結防止のロードヒーティング

両面採光、自然換気を確保

Low-Eペアガラスによる高断熱外皮

創エネルギー案として太陽光パネルの設置
シミュレーションより最低個数の算出でイニシャルコストを抑える

外皮：断熱強化、Low-Eペアガラス

照明：LED照明、照明制御

空調：高効率省エネ機器

換気：全熱交換器

給湯：超節水型機器

昇降機：電力回生ブレーキ機能付き

創エネ：太陽光発電、蓄電池

想定導入設備概要
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標
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パッシブ建築

高効率空調、照明

その他
太陽光発電

100％

50％

0％
熱負荷
低減

省エネ 太陽光発電

ZEB
ready

5
2
％

削
減

ZEBの実現

ZEB化に取り組むことで生まれる5つの効果 SDGsへの貢献

①省エネ ②快適性・生産性 ③BCP 対策強化

災害時の
事業継続

SDGs

④社会貢献 / 環境
　保全活動推進

⑤資産価値向上

＄Down

電気設備の省エネ対策として、トップランナー変圧器・点滅制御
・⼀元管理・提⽰⼀括消灯・ハイブリッドLEDソーラーの採⽤
衛⽣器具の超節⽔型、光電センサー式洗浄、節⽔コマの使⽤・空
調機器のインバーター制御・集中リモコンによる各室温度の個別
制御・全熱変換器換気設備で負担軽減を機械設備で実現
エネルギー供給設備の効率化を図るため⾮常⽤発電機、受変電設
備の集約設置、⼀元管理を容易にする
⾼効率インバーター制御のEHP寒冷地空調機の採⽤

配管ルートの効率化を考慮して空調室外機置き場を建物に近接
配置し、防雪対策を施す

⽔回りの床下に1.5ｍ以上の有効⾼さのある配管ピットを設置

配管・電気設備スペースに余裕をもたせ、更新時の道連れ⼯事
を予防

外部⽊部に耐候性処理剤を施し、美観を保つ
モップ清掃を可能とする⼤きな窓ガラス
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配管・電気設備スペースに余裕をもたせ、更新時の道連れ⼯事
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浅間山を望める議場 執務室の中央にも天窓から自然採光を取込む自由な時間を過ごせる庁舎ロビー

フレキシブルにサイズ変更できる執務室と会議室
標準的な柱ス
パンとコア配
置によってフ
レキシブルな
平面計画や可
変的間仕切り
による自由な
部屋割りづく
りによる将来
的な執務ゾー
ンの変化にも
柔軟に対応が
可能です。

15. 将来の変化に柔軟な執務空間と会議室
自然通風、自然換気、自然採光
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス
トテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ

可動間仕切りによる自由な部屋割り

将来的なゾーニング変化にも容易に対応可能

執務ゾーン

待合ゾーン

執務ゾーン

待合ゾーン

9. 安定した構造
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス
トテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ
ストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

新庁舎

ＥＸＰ
ジョイント

複合施設

柱＠7.5~10ｍ
制震間柱

構造一体として回廊には
水平力負担させない

杭基礎の見込み

EXP. ジョイント利用で
自由かつ開放的な木造空間

地下水位が高いため地下ピットは
極力避けて必要最小限の根切りとする

木造

鉄骨造


